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Ausbau Im Bungerts Weiher
Ausbaubereiche

BaustraBenherstellung
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Ausbau Im Bungerts Weiher

Fotos Bereich Im Bungerts Weiher / Pfarrer-Robens-Str.
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Veranlassung

gleichzeitig mit Ausbau LaurentiusstraBBe da:

- Vorflut flr Ableitung Drainagewasser / Wasserhaltung fur Kanal und
StraBenbau, somit ist Stilllegung der nassen Graben maoglich

- Vorflut fir Kanalherstellung (Gemeindewerke Windeck)

- Zuwegungsmoglichkeit fur An- und Abfahrt des Baustellenverkehres
(sehr eingeschrankt)
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Veranlassung

- Grund und Oberflachenwasserableitung historisch

(Katasterdarstellung vor Flurbereinigung) FlieBweg
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Veranlassung
- Planunmsdrainage fur Grundwasserableitung geplant

-> separates Leitungssystem StraBenbau mit Einleitung in die Sieg (Ersatz

bestehende Grabenstruktur)
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Veranlassung

Mischwasserkanalisation geplant

- separates Leitungssystem der Gemeindewerke Windeck
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Einordnung / Bemessung Querschnitt nach RASt

entsprechend RASt 06:
Wohnstrale, Kategorie ESV

Merkmale:

- Zeilenbebauung, Reihen und Einzelhduser
- ausschlieBlich Wohnen

- Langenentwicklung bis ca. 300 m

- Verkehrsstarke unter 400 Kfz/h

- kein OPNV
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Einordnung / Bemessung Querschnitt nach RASt

Wohnstraf3e, ES V

Anforderungen / Randbedingungen:

- Fahrbahnbreite > 4,50 m

- Begegnungsfall PKW/PKW mit Ausweichstellen PKW/LKW (Mdllfahrzeug)

- Kategorie ES V:

Der StraBenraum kann mit Aufenthaltsfunktion (Mischprinzip) gestaltet werden,
alle Verkehrsteilnenmer teilen sich den Verkehrsraum

- Fahrbahn + Mehrzweckstreifen als Mischungsprofil
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Einordnung / Bemessung Querschnitt nach RASt

Fahrbahnbreiten

- Begegnungsfall LKW / PKW:
Verkleinerung des Fahrbahnquerschnittes von 5,55 auf 5,0 m bei

Geschwindigkeitsreduzierung auf (<40km/h) zulassig (langsame Fahrt)

—> Voraussetzung:
Absolutes MinmalmaB! Umsichtige Fahrweise die durch eine geeignete

Gestaltung und verkehrsrechtliche Regelungen zu unterstitzen sind

Begegnen

751,000
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(5,00) (3,80)

( ) eingeschrankte Bewegungsspielraume bei Geschwindigkeiten (<40km/h)
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Einordnung / Bemessung Querschnitt nhach RASt
Regelprofil Endausbau

Regelquerschnitt

5.30

5.00

Betonbordstein R 15/22 | Geotexti Betonbordstein R 15/22 Gemeinde Windeck
e 1. S

Oeremuce Altcss
- 3 . T 022 /601 -0
3-zeilige Muldenrinne aus Betonformsteinen %

Asphaltdeckschicht AC DN 8 10cm
Asphalttragschicht AC TN 22 4cm
Frostschutzschicht 0/456 46 cm Frostschutzschicht 0/45
Bodenverbesserung 75¢cm Bodenverbesserung

25 cm Frostschutzschicht 0/45

25 om Frostschutzschicht 0/45 Vorentwurf
50 cm Krotzen 50 cm Krotzen

Betonsteinpflaster
Edelsplitt 2/5

At dor Andarung

Unterdage / Blati-Ne: A14 BO1
Regelquerschnitt

‘Siraflo/ Abschn. N, / Statign:
PROJIS-Nr.

MaBstab: 1:25

"Im Bungerts Weiher und Pfarrer-Robens-StraBe Sud" in Dattenfeld
StraBenplanung

autgesioi:

Riickenstitze 15 cm und Unter-
beton 20 cm aus Beton C 20/25

erzeugt mit PrAV1®
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Einordnung / Bemessung Querschnitt nach RASt
Regelprofil BaustraBe

Regelquerschnitt
BaustraBe

Vorentwurf

Strafienbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr.- A14 B02
Regelquerschnitt

StraB3e / Abschn. -Nr. / Station:
PROJIS-Nr.: MaBstab: 1:25

Geotextil “Im Bungerts Weiher und Pfarrer-Robens-StraBe Std" in Dattenfeld

StraBenplanung

aufgestellt:

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100
Frostschutzschicht 0/56
Bodenverbesserung Waldld dan
25 cm Frostschutzschicht 0/45
50 cm Krotzen

erzeugt mit Prd/1®
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Herstellungskosten

Baustrafle
Bereich Bungertsweiher + Einmiundungsbereiche Pfarrer-Robens-

Strafle

Ausbaulange ca. 85 m
e Frostsicherer Oberbau b=6 m,
e Fahrbahnbreite 3,5 m (Asphalt),

e hohere Aufwendungen fur schlechte Baugrundverhaltnisse

reine Baukosten, netto ca. 115.000 €
StraBenbeleuchtung 2. Leuchtstellen 3.000 €
sonstige Nebenkosten ca. 29.000 €
Summe Herstellungskosten 147.000 €
zzgl. der ges. MwSt (19,00%) 26.600 €
Herstellungskosten brutto 174.930 €

-> rund 175.000 €
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Versorgungstrager

« Trinkwasser:

TW-Hauptleitung
Erstherstellung im Zuge der MaBnahme

TW-Hausanschliusse
Nach Absprache mit den Gemeindewerken Windeck

« Mischwasserkanal:
Erstherstellung von Hauptkanal und Grundstucksanschlussleitungen

« weitere Klarung:
Erneuerung Stromleitungen, StraBenbeleuchtung, Telefon




Ausbau Im Bungerts Weiher

Anlagen StralBenbau / ErschlieBungsbeitrage
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Vielen Dank

fur Ihre

Aufmerksamkeit !




