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Veranlassung

Bau und Vergabeausschuss v. 27.07.2017:

Sodann wird beschlossen:

„Es wird eine Einwohnerversammlung mit den Anliegern aus dem 
Bereich der „Pfarrer-Robens-Straße/Im Bungerts Weiher 
/Laurentiusstraße/Alte Schulstraße„ neu einberufen. 

Die Verwaltung wird zu dieser Einwohnerversammlung für diesen 
Bereich eine Grobplanung für den Straßenbau vorstellen.“  



Grobplanung

� Analyse des Bestandes 

� Planung : Verkehrsführung mit Ausbau 

Laurentiusstraße

� Planung: Verkehrsführung ohne Ausbau 

Laurentiusstraße

� Straßenbaubeiträge für beide Ausbauvarianten



Übersicht 

Baugebiet „Auf der Hecke“

Bestand 
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Im Ünken

Ausbau bereits erfolgt, 
Katasterbreite b=4,50 m 

Fahrbahnbreite b=4,08m bis 4,28m 

Kein Wendeplatz am Ende der Straße 

Folge: 
Fahren auf Sicht mit Begegnung im 
Einmündungsbereich Pfarrer-Robens-
Straße oder Grundstückszufahrten

� gem. RASt regelkonform maximal 
Begegnungsfall PKW / PKW, keine 
Begegnung PKW / LKW !

� Regelkonform nur eine Fahrtrichtung 
möglich, da LKW nicht verhindert 
werden können (Müllabfuhr)

kein 
Wendeplatz! 
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•2-streifige Sammelstraße mit Erschließungsfunktion:

- Begegnungsfall PKW / LKW, b= 5,55 m (5,0m) Breite 

- Begegnungsfall PKW /PKW b=4,75 m (4,10m)

- Begegnungsfall PKW / Radfahrer b=4,00 m (3,80m) 

Erforderliche Querschnitte nach RASt
(Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. RASt )

( ) eingeschränkten Bewegungsspielräume bei Geschwindigkeiten (≤40km/h), umsichtige 
Fahrweise voraus, die durch eine geeignete Gestaltung und verkehrsrechtliche Regelungen zu 
unterstützen sind.



Pfarrer-Robens- Straße

- Ausbau bisher nicht erfolgt 
- Katasterbreite b=5,0 bis 5,50 m 

- vorh. Fahrbahnbreite b=3,0m bis 3,25m 

- Nutzung Privatgrundstück 

Verbindungsweg
- Ausbau bisher nicht erfolgt 
- Katasterbreite b=3,0 m 

- vorh. Fahrbahnbreite b=3,0m 

- Nutzung Privatgrundstück (alte Trasse 
Verbindungsweg)

Privatgrund-
stück

Privatgrund-
stück

Verkehsführung:

Ausfahrt über Im Ünken und Alte Schulstraße via Verbindungsweg 
Fahren auf Sicht mit Begegnung in Grundstückszufahrten
� gem. RASt regelkonform kein Begegnungsfall möglich � Ausbau erforderlich



Alte Schulstraße (Nord)

- bereits ausgebaut, 
Merkmale Bordeinfassung und Straßen-
entwässerung (Datum unbekannt),

- Katasterbreite b=5,0 bis 4,0m 

- vorh. Fahrbahnbreite b=4,20m bis 4,80m

Verkehsführung:

Ausfahrt über Kirchplatz auf L333 oder die Straße 
Auf der Hecke

Fahren auf Sicht mit Begegnung im 
Grundstückszufahrten bzw. breiteren Bereichen 

gem. RASt regelkonform kein Begegnungsfall 
möglich 
� Breiterer Ausbau nicht möglich (angrenzende 

Bebauung), 
� Änderung Verkehrsführung hin zu m 

Einrichtungsverkehr ratsam



Planung 

� Einmündungsbereich Im Ünken / L333

� Ausbau mit Laurentiusstraße

� Ausbau ohne Laurentiusstraße



Im Ünken / Einmündung Hauptstraße L333

- Fahrbahnbreite regelkonform für 
Begegnungsverkehr zu schmal,

- kein Ausbau möglich (bereits erfolgt, 
angrenzende Bebauung)

- aber: Änderung im Einmündungsbereich 
durch Ausbau Hauptstraße L333 
(Abstand vor FBR zur Treppe HsNr. 96) 

� Ausfahrend auf L333 nicht mehr möglich 

� Einrichtungsverkehr in Richtung 
Pfarrer-Robens-Str. erforderlich 



Schleppkurvennachweis
ausfahrend (blau) nicht möglich  ab 
Schleppkurve PKW !

Im Ünken / Einmündung Hauptstraße L333



Planung 

� Einmündungsbereich Im Ünken / L333

� Ausbau mit Laurentiusstraße 

� Ausbau ohne Laurentiusstraße
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�Ausbau mit Laurentiusstraße

- Fahrbahnbreiten nach 
RASt regelkonform
ausgebildet, 

- viele Verkehrs-
beziehungen möglich 

- Konform zu den 
bestehenden 
Bebauungsplänen 
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�Ausbau mit Laurentiusstraße

Pfarrer-Robens- Straße Nord

- Katasterbreite b=5,0m  

- Fahrbahnbreite maximal
b=5,0m 
(Einfassung Fahrbahn mit 
überfahrbaren Pflasterstreifen, 
Rückenstütze vollständig auf
Privat)

� Begegnungsfall PKW / LKW
möglich aber:

� Fahrtrichtungsvorgabe 
Im Ünken (Einmündung L333 
kein Wendehammer)

nur Einrichtungsverkehr möglich
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�Ausbau mit Laurentiusstraße Im Bungerts Weiher /
Pfarrer-Robens-Straße Süd 
,

- Katasterbreite b=5,50m  

- Gesamtquerschnitt b= 5,15m 
(Mischprinzip, gegliederter
Querschnitt aus    
Fahrbahn b=3,50m und 
Mehrzweckstreifen b=1,50m)
Querschnitt entsprechend 
Bürgerbeteiligung 
„Vorplanung Im Bungerts Weiher“

� Begegnungsfall PKW / LKW
möglich bei reduzierter
Geschwindigkeit

� keine Fahrtrichtungsvorgabe, 

� durch Wendeplatz Abbindung 
Verbindungsweg zur Sackgasse 

� keine Nutzung privater
Grundstücke mit Fahrbahn

Ausbau im Bungerts Weiher in der 
ersten Baustufe erforderlich für 
Ausbau Laurentiusstraße
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Vorplanung Ausbau Im Bungerts Weiher  - Endzustand -
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Vorplanung Ausbau Im Bungerts Weiher  - erste Baustufe (Baustraße) -
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�Ausbau mit Laurentiusstraße

Verbindungsweg 

- Katasterbreite b=3,0m  

- vorh. Fahrbahn b=3,0m 

� Kein Ausbau des 
Verbindungsweges vorgesehen
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�Ausbau mit Laurentiusstraße

Laurentiusstraße 

- Katasterbreite b=7,50m  

- Fahrbahn b=5,50m (5,55m) 
Gehweg b=1,50m 
gem.  
Vorstellung Bürgerbeteiligung 
„Ausbau Laurentiusstraße “

� Begegnungsfall PKW / LKW
möglich uneingeschränkt 

� keine Fahrtrichtungsvorgabe

� sinnvoller Schutz des 
Fußgängers aus dem Gebiet 
„Auf der Hecke“

� Erschließungsfunktion für das 
gesamte Baugebiet



Ausbau Laurentiusstraße Planung 2013



Planung 

� Einmündungsbereich Im Ünken / L333

� Ausbau mit Laurentiusstraße 

� Ausbau ohne Laurentiusstraße



Ingenieurbüro Oster + Siepe GmbH

�Ausbau ohne Laurentiusstraße
- wesentliche Verbindungsfunktion auf 

L333 Hauptstraße fehlt

- Einrichtungsverkehr erforderlich:
� Im Ünken �Pfarrer-Robens-Straße�
� Verbindungsweg �Alte Schulstraße 
� Hauptstraße L333, 

- Änderung B-Plan erforderlich 
(Zeitfenster 2-3 Jahre),

- Ausbau / grundhafte Erneuerung der 
Alten Schulstraße erforderlich 
(KAG NRW Baumaßnahme, kein 
Erstausbau nach BauGB da bereits
ausgebaut bzw. Ausbaumerkmale   
vorhanden sind), 

- Keine Abbindung der Alten Schulstraße 
von L333 möglich (Neugestaltung 
Kirchplatz) da ansonsten Anfahrt der 
Straße Im Ünken über Umweg 
erforderlich:
Auf der Hecke � Im Breiten Feld �
Dreiseler Straße �L333 � Auf der 
Niedecke � Im Ünken
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�Ausbau ohne Laurentiusstraße



Ingenieurbüro Oster + Siepe GmbH

�Ausbau ohne Laurentiusstraße Änderung B-Pläne

- Rückführung der Straßenparzellen 
Laurentiusstraße und Im Bungerts 
Weiher, Zuschlag zu den  angrenzenden 
Grundstücksflächen 

- Erschließung der ehemals bebaubaren 
Flächen „Laurentiusstraße“ und Im 
Bungerts Weiher über Stichwege 
ausgehend von Pfarrer-Robens-Straße, 
Alte Schulstraße und Hauptstraße L333 

- Stichwege Bestandteil der öffentlichen 
Erschließung und beitragsrelevant in den 
entsprechenden Beitragsabschnitten 

- Umsetzung Änderung B-Pläne 2-3 Jahre 
(mögliche Baukostensteigerung),

- Verbindungsweg wird beitragsrelevant 
ausgebaut (eigene Anlage im 
Betragsrecht) 

- Grunderwerb Einmündung 
Verbindungsweg erforderlich!



Ingenieurbüro Oster + Siepe GmbH

�Ausbau ohne Laurentiusstraße

Grunderwerb Verbindungsweg

- ohne Grunderwerb keine 
geänderte Verkehrsführung 
/Änderung der B-Plan 
konformen Verkehrsführung / 
Entfall der Laurentiusstraße , 
Im Bungerts Weiher möglich! 

- Verhandlung wurden seitens 
des Liegenschaftsamtes 
geführt, Fläche kann 
erworben werden.
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�Ausbau ohne Laurentiusstraße

Ausbaumerkmale 
- Pfarrer-Robens-Straße 

Vergleichbare Querschnitte  wie 
bei Variante mit Ausbau 
Laurentiusstraße
Fahrbahn 3,50m +   
begleitender Parkstreifen in 
Längsaufstellung

kein Wendeplatz erforderlich

- Verbindungsweg Pfarrer-
Robens-Straße / Alte Schul-
straße b=3,0 m 

- Stichwege Breiten b=3,25 bis 
4,10 m

- Alte Schulstraße entsprechend 
örtlichen Verhältnissen (keine   
Verbreiterung)



Ingenieurbüro Oster + Siepe GmbH

Verkehrsräume (nur fahrender Verkehr!):

•1-streifige Sammelstraße mit Erschließungsfunktion:

- ohne begleitendes Parken b= 3,50m (3,0m) Breite 

- mit begleitendem Parken (Längsaufstellung) 

Parkstreifen b= 2,0 (2,15 m)
Fahrbahn     b= 3,25 -3,50m

Gesamtbreite b=5,25 – 5,65m 

Erforderliche Querschnitte nach RASt



Beiträge Straßenbau 

mit Ausbau

Laurentiusstraße 









Beiträge Straßenbau 

ohne Ausbau

Laurentiusstraße 
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Vielen Dank

für Ihre 

Aufmerksamkeit !


