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Vorplatz Sankt Laurentius Kirche

Vorplanung

Burgerinformation 16.03.2022

Ingenieurbiiro Dirk und Michael Stelter
Carl F. Peters-Str. 29
53721 Siegburg




* Veranlassung

e Schlechter Straldenzustand in der Alten Schulstral3e

« Vorplatz Sankt-Laurentius-Kirche soll im Zuge der
Umsetzung des ,Interkommunalen, integrierten
Entwicklungs- und Handlungskonzept Windeck |
Waldbrol® aufgewertet werden.

* Im Zuge der BaumalRnahme soll die Alte Schulstrale zu
einer Einbahnstralde umgestaltet werden.
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Historie Planung Alte SchulstralBe

Vorstellung im Bauausschuss der Gemeinde Windeck
am 15.04.2021. Beschluss zur Durchfuhrung einer
Burgerinformationsveranstaltung

1. Burgerinformation am 19.08.2021. Hauptkritikpunkte:
Die Stral3e ist zu breit geplant. Es soll Rucksicht auf die
vorhandenen Grundstuckseinfriedungen genommen
werden.

Vorstellung der geanderten Planung (unter
Berucksichtigung von Vorschlagen aus der
Burgerinformation) im Bauausschuss am 04.11.2021.
Ausschuss beschliel3t eine erneute Burgerinformation.
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 StraBenausbau Alte Schulstrale

— Asphaltbefestigung der Fahrbahn

— Randeinfassung mit Betonsteinpflasterrinnen
(gekollert)

— Entwasserung in vorhandenen Kanal

— Neubau der Stral’enbeleuchtung

— Ausbau ohne Wendeanlage

— Breite der Asphaltdecke 3,20 — 4,20 m

— Gesamtbreite einschl. Rinnen 4,20 — 5,20

— Besonderheit: Kleine Teilflachen der
vorhandenen Fahrbahn sind privat. Gesprache
mit Anliegern sind erforderlich.
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* Lageplan
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* Lageplane (Ausschnitt 2
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* Lageplane (Detailausschnitt)
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* Regelquerschnitt
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Fahrbahnaufbau, Asphalt, Bk 1,0

@ 4cm  Asphaltbeton
= 100 kg/m?

@ 14cm  Asphalttragschicht
= 240 kg/m?

Schotlertragschicht

@ 42 cm

Ep=45MN/m? verdichtetes Erdplanum

gem. ZTVE-SiB 09

AC 11 DN

gem. ZTV Asphalt S1B 07/13

AC32TN

gem. ZTV Asphalt StB 07/13

0-45

gem. ZTV SoB-StB 04/07

60cm  Mindeststarke

®

Bordsteine, Rinnen und Fundamente

®
®
®

20 cm Betonfundament mit/ohne Rickenstiitze
3-zeiliger Pllasterstreifen aus
Betonrinnenpflaster 16/16/14 bzw. 16/24/14 cm

3-zeilige Rinne in Muldenform
aus Belonformsteinen 16/24/12-15¢cm

Ingenieurburo Dirk und Michael Stelter

14




* Regelquerschnitt
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Bordsteine, Rinnen und Fundamente

@ 4¢m  Asphaltbeton AC 11 DN

=100 kg/m?  gem. ZTV Asphalt StB 07/13

@ 14cm  Asphaltiragschicht AC 32 TN

= 240 kg/m?  gem. ZTV Asphalt SIB 07/13
Schottertragschicht 0-45

@ 42 cm

gem. ZTV SoB-StB 04/07
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Mindeslstdrke

®
®
®

20 cm Betonfundament mit/ohne Rilckenstitze
3-zeiliger Pllastersireifen aus
Betonrinnenpflaster 16/16/14 bzw. 16/24/14 cm

3-zeilige Rinne in Muldenform
aus Belonformsteinen 16/24/12-15¢m
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Vorplatz Sankt Laurentius Kirche

Bestandteil der Entwicklungsmalinahme fur Dattenfeld

Hohere Aufenthaltsqualitat auf dem Platz (z.B. Sitzbanke und
Bepflanzung)

Materialwahl unter Beachtung des angrenzenden Umfeldes

LAlte” Planung sieht fir den gesamten Platzbereich eine Befestigung
mit Pflaster vor. Damals war die zukunftige Verkehrsfuhrung mit
angrenzenden Stral3en unklar (Laurentiusstrale).

Die Alte Schulstralde soll jetzt Einbahnstralie werden.

Hieraus entsteht die Moglichkeit eine schmale, asphaltierte
Asphaltgasse auf dem Platz zu bauen und trotzdem grof3zugige,
gepflasterte Nebenflachen anzulegen.
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Vorplatz Sankt LaurentlusKlrche
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« Materialien
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* Ausstattung

Beispiele fur geschwungene Sitzbanke und kleinkronige Baume
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* Beleuchtung

Platzbeleuchtung (wie in der Hauptstr.)

Trilux ,Lumantix L* StralRenbeleuchtung ,Alte Schulstrale”
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* Finanzierung

Strallenausbaumalinahme ist beitragspflichtig.
StraBenbaubeitrage (Abrechnung nach KAG)

270.491 60% 162.295
90.605 70% 63.423
25.676 70% 17.973
386.772 243.691
* Flachengrofle aller Grundstiicke 10.408 m?
 Beitragssatz ca. 23.41 €/m? (alt 22,93/letzte Bl)

Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsachlichen Baukosten.
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 Ohne Aufpflasterungen/Verkehrsberuhigung
StraRenbaubeitrage (Abrechnung nach KAG)

266.004,43 60% 159.603
90.605 70% 63.423
25.676 70% 17.973
382.285 240.999
* Flachengrofle aller Grundsticke 10.408 m?
 Beitragssatz ca. 23,16 €/m? (alt 22,93/letzte Bl)

 Differenz: ca. 0,25€/m2
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Ich danke fur lhre
Aufmerksamkeit!

Ingenieurbiro Dirk und Michael Stelter, Siegburg
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